
Mechanischer Schutz

ULTRANE 553

EN388

4121X

KATEGORIE 2 FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:

5/5

Unerreichbares Fingerspitzengefühl bei Arbeiten in schmutziger

Umgebung

SPEZIFISCHE VORTEILE

BRANCHEN ANWENDUNGEN

Komfort

Hervorragendes Tastempfinden und Bewegungsfreiheit aufgrund
reduzierter Wandstärke des Handschuhs

•

Haltbarkeit

Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit•
Nitrilbeschichtung schützt die Hand vor Schmutzpartikeln•

Hautschutz

Frei von Schadstoffen: DMF-frei•

Garantierte Qualität

Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu
vermeiden

•

Zusätzliche Vorteile

Erhältlich in Automatenverpackungen•

Sorge für die Umwelt

Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.•
Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %•

Automobilindustrie /
Mechanische Industrie

•

Kommunale Einrichtungen
(Technische
Wartungsarbeiten)

•

Baugewerbe
(Maler/Dekorateure)

•

Baugewerbe (Metallarbeiter,
Bauschlosser)

•

Andere Industriezweige•

Umgang mit / Errichten von
Metallkonstruktionen

•

Vorbereitung von Oberflächen•
Präzisionsmontage•
Pumpenherstellung•
Schraub- und Bolzarbeiten•
Sortieren von Kleinteilen•
Leichte, allgemeine Wartungsarbeiten•
Leichte Arbeiten im Lagerbereich•
Kleinere Wartungsarbeiten•
Verpackung•
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MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT

GETESTET)

Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit
Durchstichfestigkeit

Schnittschutz nach ISO 13997

Schlagschutz (wahlweise)

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot

Gauge 13

Außenverarbeitung Handrücken unbeschichtet

Material Nitril

charakteristische Manschette Gestrickte Manschette

Farben der Handschuhe Schwarz Grau

Größe 5 6 7 8 9 10

Oberflächenwiderstand (O) 1.1    E+10     Ω

Widerstandsfähigkeit gemäß

EN1149-2 (Wert im

Handflächenbereich bei 25 %

HR)

4.1    E+10     Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung 1 Paar/Beutel
10 Paare/Beutel
100 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

•

Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in
einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII
der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
(REACH) aufgeführt ist.

•

CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1657 Update 02-11/04/23•
Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel -
69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

•

MAPA SAS capital de 35.000.010 €

420, rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex France

RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

edit 22/07/2024


