/J KRYTECH 580

: " , Prostifedi s nizkym rizikem pofezdni - ISO B
Ochrana proti profiznuti

Ochrana proti pofezdani, nepfekonatelny Uchop a ochrana
pokozky na dlani a prstech v olejnatém prostredi

( KONKRETNIi VYHODY ]

Trvanlivost

Vynikajici odolnost proti obrusovani diky nitrilovému povrchu

Produktivita

Povrch s technologii Grip & Proof zarucuje vynikajici ichop v prostredich,
kde dochazi ke styku s mazivy. Také snizuje svalovou ndmahu a vylepsSuje
produktivitu

@ Ochrana kUze
Bez Skodlivych latek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
Tenka rukavice: vynikajici hmatova citlivost

Zaru&end kvalita

Bez silikonu k zabranéni vzniku stop a defektd na plechu a skle pred
lakovanim

MAPA 580|

KRYTECH

C ) Péce o zivotni prostfedi
95 g CO, snizenych v uhlikové stopé’
Obsah recyklovaného materialu v rukavici: 14 %
Obsah recyklovaného materidlu ve vlozce: 24 %
Optimalizované jednotlivé baleni v zajmu snizeni mnozstvi plastového

GRIP & PROOF

TECHNOLOGY
odpadu
Obsah recyklovaného materialu v baleni: 30 %
CUTPROTECTVION
UROVEN B o i
PRUMYSLOVA ( APLIKACE )
EN 388 EN 407 EN ISO 18889 ODVETVI Manipulace a t¥idéni malych a ostrych dilCi
@ = Automotive industry Manipulace s olejnatymi strojovymi dily
A Glass industry Manipulace s plechy
4X42B XIXXXX GR R Hutnictvi Manipulace se sklenénymi tabulemi
Rolling, stamping
KATEGORIE 3 Obrabéni dilli za pouziti fezného oleje
1SO 13997 Obratnost EN Udrzba ve vihkych prostfedich (voda, olej,
6N (612 ) ISO 21420: 5/5 tuky, uhlovodiky)
0334

OEKO
TEX®

STANDARD
100
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/J KRYTECH 580

: " , Prostifedi s nizkym rizikem pofezdni - 1ISO B
Ochrana proti profiznuti

' DETAILY PRODUKTU j
( LEGENDA ) (
EN388 MECHANICKA NEBEZPEC Vnitini Gprava Bezesvy textilni podklad z vidken HDPE
Uplet 13
UROVNE UCINNOSTI (X = NETESTOVANO) Vnejsi bprava Ventilovana zadni strana
4 X 4 2 B Materidl Nitrilové GRIP&PROOF povrstveni
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P Vlastnosti manzety Pletena manzeta
ochrana proti narazu Barva Cerné, ada
Délka (cm) 23-27
Odolnost proti pofezani podle . 6789101
IS0 13997 Velikost
. . Odolnost povrchu (O) 1.3E+10 O
Odolnost proti prorazeni
Odolnost proti roztrZeni Vertikdlni odolnost podle 21E+11Q

Odolnost proti pofezani
Odolnost proti odéru

EN1149-2 (hodnota v oblasti

., , dlané pfri 25% HR)
EN407 OCHRANA PRED RIZIKY ZPUSOBENYMI

@ TEPLEM (TEPLO A OHEN)
UROVNE UCINNOSTI (X = NETESTOVANO)
X1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Odolnost proti velkym Baleni 1 par/sacek
odstfikiim roztaveného kovu 12 parl/sacek

48 parl/krabice

( LOGISTICKE PODROBNOSTI j

Malé 3plichance roztaveného
kovu

Odolnost proti salavém teplu

Odolnost proti konvekénimu teplu ( LEGISLATIVA )

Odolnost proti kontaktnimu teplu

Omezené Sifent plamene Tento vyrobek neni podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.

= OCHRANA PRED PESTICIDY 1272/2008 klasifikovan jako nebezpedny.
@ = GR: Prdce pti opétovném vstupu , L i . . ~
A Tento vyrobek neosbsahuje latky vzbuzujici velmi vysoké obavy ve vySSim

mnozstvi nez 0,1 %, ani latky uvedené v priloze XVII nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH).

Certifikat zkousky typu CE: 0075/014/162/01/19/0175 updated 03-08/12/2023
Vydany poverenou organizaci c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367
Lyon Cedex 07- FRANCE

Certifikat zajisSteni jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris -
France

1SO 18889

(1) Méreni zalozené na analyze Zivotniho cyklu, provedené nezdvislou tfeti stranou Glimpact, podle
Vyddno 11/10/2026 evropské metody PEF pFijaté Evropskou komisi, zalozené na paru nitrilovych rukavic Grip&Proof cut B
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