Proteccidn térmica

TEMPICE 780

Temperatura -10°C | Ambientes hUmedos

PROTECCION QUIMICA

TIPO B
EN 388 EN 3741
3221X Type B
KPT

EN 511

Destreza EN ISO
21420:5/5
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EN 374-5

CATEGORIA 3

S

0334

100% PVC

( VENTAJAS ESPECIFICAS )

Proteccidén térmica

PVC especialmente disefiado para su uso en frio extremo (-10 ° C)
conservando la flexibilidad del guante

Durabilidad

Buena resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos

Calidad garantizada

Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metalicas y cristal
antes de pintar

( INDUSTRIAS ) ( APLICACIONES )

Logistica Manipulacion de liquidos a temperaturas
bajas (agua, aceite, hidrocarburos, etc.)

Manipulacion de alimentos

Industria alimentaria

Mantenimiento y trabajo en almacenes frios
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( simeoLos )

PELIGROS MECANICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO
PROBADO)

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P
Proteccién contra impactos
(opcional)

Resistencia al corte conforme a
1SO 13997

Resistencia a la perforacion
Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasion

EN 5112006  RIESGOS DEL FRIO
@ NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO
PROBADO)
0-4 0-4 ON

Permeabilidad en el agua
Resistencia al frio de contacto
Niveles de prestacion

RIESGOS QUIMICOS

K: Sosa caustica al 40%

P: Peréxido de hidrégeno 30 %
T: Formaldehido 37 %

EN ISO 37441

&

TIPO B

EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS

Proteccién contra bacterias y hongos

®
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( DETALLES DEL PRODUCTO j

Acabado interior

Acabado exterior
Material

Color

Longitud (cm)
Tamano

Resistividad de la superficie
(0)

Resistencia vertical (O)

( DETALLES LOGISTICOS )

Acondicionamiento

( LEGISLACION j

Soporte de jersey, forrado con vellon de
lana

Granulado
PVC
naranja
30

910
1.7E+9 Q

17E+11 Q

1 par/bolsa
48 pares/cartdn

Este producto no esta clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento
(CE) n.°1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Este producto contiene menos del O] % de sustancias extremadamente
preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del
reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/22/0794
Emitido por el ente aprobado n% 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367

Lyon Cedex 07- FRANCE

Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes

-75013 Paris - France

Mapa-pro.com

MAPA

PROFESSIONAL




