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Ultra-trwata ochrona chemiczna

\ ( SZCZEGOLNE ZALETY j

Trwato$¢
¥

Lepsza trwatos¢: doskonata odpornos¢ mechaniczna (przetarcie, przebicie)

\’ | Wydajnosé

Dobra chwytnos¢ sliskich przedmiotéw dzieki wyttoczonej strukturze

@ Ochrona skory

Doskonata ochrona podczas intensywnego manipulowania substancjami
3 | chemicznymi o wysokim-poziomie zagrozenia

493
Gwarantowana jakosé

g é Zgodnie z wytycznymi dotyczagcymi wymagan dotyczacych srodkéw ochrony
indywidualnej w ochronie roslin wedtug BVL (Bundesamt fiir Verbraucherschutz

und Lebensmittelsicherheit)

Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu sladéw i defektdw na blasze i

szkle przed malowaniem

C Troska o $Srodowisko

)

'OCHRONA PRZED SUBSTANCIAMI

Mniej plastikowych odpaddéw dzieki optymalizacji pojedynczych opakowan

CHEMICZNYMI Materiat z recyklingu w opakowaniu: 30 %
TYPA
ase N ( BRANZE ) ( APLIKACIE )
EN 374-5 Agriculture sector Przygotowanie mieszanin natryskowych
Laboratorium Manipulowanie pestycydami
Automotive industry Napetnianie zbiornika
4102X Type A
AJKOPT Paper industry Stosowanie i rozprzestrzenianie pestycydéw
EN 1SO 18889 KATEGORIA 3 Food industry Gospodarka odpadami pestycydow

Czyszczenie sprzetu do obrobki

@A" Manualnos¢ EN ISO c € Handling and transport of chemical products

21420:5/5
2 Obrébka/odttuszczanie metali za pomoca

G2 0334 agresywnych rozpuszczalnikdw
Drukowanie

Stosowanie produktéw fitosanitarnych
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( DANE DOTYCZACE PRODUKTU )

( LEGENDA )
EN388 ZAGROZENIA MECHANICZNE Wykorniczenie wewnetrzne Flokowana
Wykoriczenie zewnetrzne Wytlaczana struktura
POZIOMY ODPORNOSCI (X = - -
NIETESTOWANY) Materiat Nitryl
4 1 0 2 X Mankiet charakterystyczny Prosty mankiet
0-4 05 04 04 AF P Kolor Zielony
ochrona przed uderzeniami
(opcjonalnie) Dtugosé (cm) 39
od y - Grubos¢ (mm) 0.55
pornos¢ na przeciecie wg normy
1SO 13997 Rozmiar 891011
Odpornosé na przebicie Opdr powierzchniowy w 8.3E+10Q

Odpornos¢ na rozdzieranie
Odpornosc¢ na przeciecie ostrym narzedziem

odniesieniu do normy EN1149-1

Odpornosé na cieranie (wartos¢ w obszarze dtoni przy
ENISO374-1  SPECYFICZNE ZAGROZENIA CHEMICZNE wilgotnosci wzglednej 25%)
A: Metanol 22 .-a
etano Odpornos¢ pionowa w 1.2E+10 Q
J: n-Heptan .
K: Wodorotlenek sodowy 40% odniesieniu do EN1149-2
WP A 0: Amoniak 25% (warto$¢ w obszarze dtoni przy
P: Nadtlenek wodoru 30% . L, . . o
T: Formaldehyd 37% wilgotnosci wzglednej 25%)
— OCHRONA PRZED PESTYCYDAMI
@E‘ G2: Rozcieniczone i skoncentrowane
G2 pestycydy / Ryzyko mechaniczne

1SO 18889

(' SZCZEGOLY LOGISTYCZNE )

EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMY

Ochrona przed bakteriami i grzybami Opakowanie 1 para/worek
12 par/worek
48 par/karton

( PRZEPISY )
Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczegdlnie wysokie obawy w
stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/12/15/1212

Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex
07- FRANCE

Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France
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