A ULTRANEO 420

; Czesty kontakt | noszone okresowo
Ochrona chemiczna

Wyjatkowa elastycznos¢ zapewniajgca swobode ruchdéw oraz
standardowa ochrone chemiczng

( SZCZEGOLNE ZALETY j

@ Komfort

Swoboda ruchéw dzieki elastycznosci polichloropren i komfort bawetnianej
flokowanej wktadki

Wydajnosé
Dobra chwytnos¢ sliskich przedmiotéw dzieki wytloczonej strukturze

C Troska o srodowisko

Optymalizacja opakowan z tworzyw sztucznych

Materiat z recyklingu w opakowaniu: 30 %

( BRANZE ) ( APLIKACIE )
Chemical industry Handling and repotting of chemicals
Automotive industry Produkcja akumulatorow
Agriculture sector Fertiliser spreading
Wtadze lokalne: Wtadze lokalne Utrzymanie czystosci

(Ustugi sprzatania)

'OCHRONA PRZED SUBSTANCIAMI

CHEMICZNYMI

TYPA
EN 388 EN 374-1

EN 374-5

2121X Type A

ALMNST
KATEGORIA 3
Manualno$¢ EN ISO
21420:5/5

0334
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( DANE DOTYCZACE PRODUKTU )

( LEGENDA )
EN388 ZAGROZENIA MECHANICZNE Wykorniczenie wewnetrzne Flokowana
Wykonczenie zewnetrzne Wytlaczana struktura
POZIOMY ODPORNOSCI (X = - - -
NIETESTOWANY) Materiat Polichloropren i naturalny lateks
2 1 2 1 X Mankiet charakterystyczny Prosty mankiet
0-4 0-5 0-4 04 AF P Kolor czarny
ochrona przed uderzeniami
(opcjonalnie) Dtugosé (cm) 32
od y - Grubos¢ (mm) 0.75
pornos¢ na przecigcie wg normy
1SO 13997 Rozmiar 678910

Odpornos¢ na przebicie
Odpornos¢ na rozdzieranie
Odpornosc¢ na przeciecie ostrym narzedziem
Odpornos¢ na Scieranie

_ ( SZCZEGOLY LOGISTYCZNE )
EN ISO 374-1 SPECYFICZNE ZAGROZENIA CHEMICZNE

A: Metanol
k;IKKwaS siarkowy 9:;/:/ Opakowanie 12 par/worek
: Kwas azotowy o
72 par/karton

N: Kwas octowy 99%
TYPA S: Kwas fluorowodorowy 40%
T: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMY

Ochrona przed bakteriami i grzybami ( PRZEPISY )
Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczegdélnie wysokie obawy w
stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/18/0802

Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex
07- FRANCE

Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France
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