ULTRANE 524

Protectie la manipulare

Protectia dispozitivului electronic Tmpotriva descdrcdrilor
electrostatice (DES)

( AVANTAJE SPECIFICE j

(R Protectia dispozitivului electronic impotriva descé&rcérii
\Eso/ .
electrostatice (DES)
Produs dezvoltat special pentru a disipa sarcinile electrostatice,
pentru a proteja dispozitivul electronic impotriva descdrcdrilor

electrostatice (DES) Tn conformitate cu EN16350 (standard ATEX
pentru mdnusi)

@ Confort

Confort ridicat si respirabilitate: efect de ,a doua piele”, cAptuseald
subtire pentru a asigura suplete si flexibilitate

@ Adecvatd pentru ecran tactil

Poate fi folositd cu dispozitive tactile si ecran tactil (degetul mare si
index)

Calitate garantatd

Fard silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafetele din
metal si sticld Thainte de vopsire

Nu existd risc de deteriorare a pieselor manipulate

Rezistentd la spdlare

EN 388
EN 16350 Se poate spdla o datd la 40 °C fard a modifica performantele*.
ISO 13997
30N (306 g)
INDUSTRII APLICATII

2X20A : -
White appliance Manipulare card si componente
Transport electronice

CATEGORIA 2 Industria auto Asamblarea pieselor

Dexteritate EN : Aplicatii de precizie
ISO 21420: 5/5 Metalurgie plieal de prect
Electronics Controlul calitdtii

Asamblarea de precizie

Asamblarea componentelor electronice
(afisaje, LED-uri etc.)
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ULTRANE 524

Protectie la manipulare

' " DETALII PRODUS j
( LEGENDA ) ( |
EN388 PERICOLE MECANICE Finisaj interior Suport textil fard sudurd cu fibré
conductivd
NIVELURI DE PERFORMANTA (X = Calibru 8
NETESTATA) Finisaj exterior Dosul manusii prezinta aerisire
iiiiﬁ_ Material Poliuretan
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P . . o »
Protectie impotriva Mansetd caracteristica Mansetd tricotatd
impactului (optional) Culoare Gri
Rezistentd la tdiere conform Lu ngime (cm) 22-27
1SO 13997 . .
marimea 6789101
_|Rezistentd la perforatie Rezistivitatea suprafetei (O) 19E+7Q
Rezistentd la rupere
Rezistentd la tdierea cu lama Rezistent& vertical& conform 21E+7Q
Rezistentd la abraziune ! n
EN1149-2 (valoare in zona
EN 16350 PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTRICITATII palmei de 25 % HR)

@ STATICE

( DETALII LOGISTICE )

Ambalaj 1 pereche/punga
12 perechi/punga
96 perechi/cutie de carton

( LEGISLATIE j

Acest produs nu este clasificat ca periculos Tn conformitate cu
regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului.

Acest produs nu contine mai mult de 0,1 % din substante care prezintd
motive de ingrijorare deosebitd (SVHC) sau orice substantd inclusd in
anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului (REACH).

Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/04/20/1089

Emis de organul notificat nr.. 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367
Lyon Cedex 07- FRANCE
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