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Protecție termică flexibilă cu protecție la impact și tăiere

AVANTAJE SPECIFICE

INDUSTRII APLICAȚII

Protecție împotriva tăierii

Fibrele tricotate din aramidă asigură protecție împotriva tăieturilor•

Protecție termică

Confort și izolare a țesăturii pufoase interioare•

Protecție împotriva impactului

Tampoane de protecție la impact TPR în dosul palmei și la degete•

Durabilitate

Durată de viață mai lungă: rezistență bună la abraziune•

Randament

Stratul de acoperire aderent special din nitril facilitează lucrul în medii
cu substanțe uleioase

•

Protecția pielii

Fără DMF•

Calitate garantată

Fără silicon pentru a elimina urmele, defectele pe tabla de metal și
sticlă înainte de vopsire

•

Industria mecanică•
Industria construcțiilor
(tehnicieni de instalații de
încălzire/instalatori)

•

Industria petrochimică•
Alte industrii•

Întreținerea conductelor, echipamentelor
de încălzire

•

Lucrul cu piese fierbinți, ascuțite și
unsuroase

•

Manipularea conductelor fierbinți•
Manipularea oțelului fierbinte după sudură•
Manipularea matrițelor în industria
ceramică

•

Prelevarea produselor petrochimice
fierbinți

•
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EXONIT PLUS 530

LEGENDĂ

EN388

4 3 4 3
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EN407
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0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

DETALII PRODUS

Finisaj interior Material tricotat pentru protectie
termica

Finisaj exterior Striatii sub forma de puncte

Material Imersie nitril cu aspect nisipos

Manșetă caracteristică Manșetă tricotată

Culorile mănușilor portocale

DETALII LOGISTICE

Ambalare 1 pereche/punga
48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X =

NETESTATĂ)

Rezistență la abraziune
Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la rupere
Rezistență la perforație

Rezistență la tăiere conform
ISO 13997

Protecție împotriva
impactului (opțional)

RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X =

NETESTATĂ)

Comportament la ardere
Contact heat resistance

Convective heat resistance
Radiant heat resistant

Rezistență la picături mici de
metal topit

Resistance to large
quantities of molten
metal

Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

•

Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în
anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului (REACH).

•
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