
化学防护

MUCAMBO PRO 230

植绒 | 间歇性穿戴

化学防护

种类 B

EN388

1010X

EN ISO 374-1

种类 B

LNO

在⾮腐蚀性环境中的精准度和灵巧性

具体优势

⾏业 应⽤

舒适度

天然乳㬵的柔韧性带来出⾊的灵巧性•
棉绒内衬增加了舒适度和吸汗性能•

耐⽤性

良好的耐磨性•

⼯作效率

为了更好操作⽽加强抓握⼒•
压纹纹理是为了更好地抓握湿滑的物体•

机械⼯业•
⻝品⼯业•
地⽅机关(清洁)•
化学⼯业•
建筑⼯业(泥⽡匠/粉刷⼯)•
建筑⼯业(油漆⼯/装修⼯)•
渔业•
化妆品及制药⼯业•
其他⾏业•

化妆品制备•
实验室操作•
配制和浇筑砂浆和⽔泥•
处理油、溶剂、洗涤剂•
清洁⼯具•
刷漆•
清洁•
表⾯准备⼯作•
精细加⼯•
⻥类处理•
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种类 B

化学⻛险

L: 硫酸 96%

N: ⼄酸 99%

O: 氨 25%

机械危害

性能等级(X=未经测试)

耐摩擦
耐切割

耐撕裂
耐穿刺

耐切割符合 ISO 13997

耐冲击 (可选)

产品详情

⼿套内表⾯ 植绒

外表⾯⼯艺 防滑抓握

材质 天然乳㬵

袖⼝的特点 平直袖⼝

⼿套的颜⾊ ⻩⾊

⻓度 (cm) 31-33

厚度 (mm) 0.60

尺码 6 7 8 9

物流详情

包装 1 对/包

10 对/包

100 对/箱

法规

质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France•
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